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Referenssikäännös 

 

Käännöstyö Lynx Korjaamokäsikirja 2002 

Työhön kuului suomentaminen englanninkielisestä tekstistä, kuvien 

käsittely, lay-out sekä PDF –version tekeminen koko kirjasta.  

Työn tilaaja Bombardier-Nordtrac Oy 

Ala Moottorikelkat 

Erityistä Ohjelmat: Page Maker,  eri kuvankäsittelyohjelmat, Adobe Acrobat 

Sivumäärä 343. Näytteenä yksi sivu. 



KORJAAMOKÄSIKIRJA 301

TELASTON JOUSITUS
(VETOAKSELI)
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1. Tanko

Irrota vaijerin suoja no. 12, muovikansi no. 11, ulompi
laippa no. 10 ja lukkorengas no. 9  vasemmalta puolelta.
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1. Lukkorengas

Kytke seisontajarru päälle.

Irrota ketju ja hammaspyörät, irrota sen jälkeen lukko-
rengas oikealta puolelta.
Löysää vetoakselin vetopyörä telamatosta ja vedä sa-
manaikaisesti vetoakselia no. 3  kohti oikeaa puolta. Ve-
toakselin laakeri no. 1  ketjukotelossa tai vaihdelaatikos-
sa putoaa pois.
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ESIMERKKI

IRROTTAMINEN

Tyhjennä öljy ketjukotelosta tai vaihdelaatikosta mallista
riippuen. Irrota ketjukotelon kansi. Löysää ketjun kiris-
tys.

Nosta kelkan perä maasta ja tue se jalustalle. Irrota te-
lasto. Katso kohta TELASTO. Matto voidaan pitää pai-
koillaan telatunnelissa tangon avulla, joka on keskimmäi-
sen tukipyörän akselin paikalla.




